(‘
/‘

HEAT UNDERLAY

Technicky List
~ Cestina

QUICK'STEP

NAVRHARI PODLAH



QUICK-STEP VINYLOVE PODLAHY

NAVRHARI PODLAH

Obecné Informace

Doporucena podlozka pro mistnosti, do kterych dopada hodné pfimého slunecniho svétla, a pro
mistnosti s podlahovym vytapénim nebo chlazenim. Vytapéni také nabizi optimalni snizeni hluku

v mistnosti. Pokud bude teplota pruzné podlahy Vinyl Flex napfiklad kvali pfimému slunecnimu
svetlu dosahovat 45 °C (113 °F nebo vice, je nutné pouzit podlozku Heat nebo podlahu instalovat na
zarovnaném podkladu bez podloZky.

Spolec¢nost Unilin by dspesné ziskala stfibrnou certifikaci Cradle to Cradle prvni podlozku Quick-Step
Heat.

Heat Underlay

Objednavkovy kéd QSVUDLHEAT10

M? 10 m?

Rozméry 10000 x 1000 x 1.55 mm
Hmotnost 14.38 kg

Slozeni Polyuretan
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QUICK-STEP VINYLOVE PODLAHY

NAVRHARI PODLAH

Heat Underlay

Barva Cervend

Pouzitelné Pro

Pouzit jiného pfislusenstvi nez toho, které dodava spolecnost Quick-Step, mize zplsobit poskozen(
podlahy Quick-Step. V takovém pfipadé pozbude zaruka od spole¢nosti Quick-Step platnosti. Proto
dlrazné doporucujeme pouzivat pouze pfislusenstvi Quick-Step, protoze je navrzené a testované
specidlné pro pouzivdni s podlahovymi panely Quick-Step.
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QUICK-STEP VINYLOVE PODLAHY

NAVRHARI PODLAH

Vliastnosti

Instalace spravné podlozky ma zasadni vliv na vzhled, kvalitu, akustiku a Zivotnost dokoncené
podlahy.

< Vytvari rovny podklad

Kvalitni podlozka poskytuje stabilni zéklad, ktery vase kvalitni podlaha zaslouzi.
 Podporuje zamkovy systém

Vhodné pro instalaci pod vinylové podlahy ohybné vinyové podlahy Flex a Alpha Vinyl.

< Zvukova izolace

Podlozka zajistuje vynikajici tlumeni hluku v mistnosti a dobré tlumeni hluku do sousednich
mistnostr.

< Tepelna odolnost

Vhodna pro podlahové vytapéni a chlazeni. Peclivé dodrzujte nase pokyny k podlahovému
vytapéni, abyste prfedesli poskozeni.

< Zaruka Quick-Step

Na soklové listy je poskytovdna stejna zaruka jako na podlahy.
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QUICK-STEP VINYLOVE PODLAHY

NAVRHARI PODLAH

Provedeni

Pokud se rozhodnete pro rychlou a hladkou instalaci plovouci podlahy, je zasadni zvolit spravnou
podloZku. Vsechny provozni zkousky jsou provadény v souladu s normou EN-16354.

Souhrn
Pfesna prizplisobivost 0,68 mm
Pevnost v tlaku > 450 kPa
Kompresni tvarovani > 95 kPa
Dynamické zatizeni >100 000
Odolnost proti vihkosti Neni k dispozici
Krocejovy utlum 16 dB
Odrazeny zvuk chiize L8, 8.8 & ¢
Odolnost viiéi teplu 0,01 m?K/W
Tfida hoflavosti Bfl-s1
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QUICK-STEP VINYLOVE PODLAHY

NAVRHARI PODLAH

Odolnost proti vihkosti

Popis Ochrana proti vzlinajici vihkosti.

Vysledek Nenl k dispozici

Testovaci metoda EN-16354

Dulezitost U vodotésné podlahy, jako je vinyl, je ochrana proti vzlinajici
vlhkosti méné dilezitd. Integrovana parotésna félie proto nenf
nutna.*

*V nékterych pfipadech (tj. v nékterych systémech
podlahového vytapéni/chlazeni nebo podkladech podlahy)
je vyzadovana dodatecna parotésna folie. Pokud mate dalsi
dotazy nebo problémy, nevdhejte kontaktovat nase technické
oddéleni na e-mailové adrese technical.services@unilin.com.

Krocejovy utlum

Popis Zvukoveé viny, které prochazeji podlahou a mohou byt pro
sousedy nepfijemné.

Vysledek 16 dB

Testovaci metoda Snizeni hluku néraz( se vyjadfuje jako ALw, poskytuje vazené
snizeni akustického tlaku ndraz( a mefi se podle protokolu
normy ISO 140-08.

Dulezitost Hluk ndraz( maze byt pficinou obtézovani a tfenic mezi
sousedy. Konkrétni pozadavky naleznete v mistnich stavebnich
pfedpisech/normach.
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QUICK-STEP VINYLOVE PODLAHY

NAVRHARI PODLAH

Odrazeny zvuk chiize

Popis Zvuk, ktery slysite pri chlizi po podlaze.
Vysledek 1. 8. 8.8.8 ¢
Testovaci metoda Odrazeny zvuk pfi chlizi se méeff podle normy EN-16205.

Neexistuje zadna obecna stupnice hodnoceni, a proto ve
spolecnosti Quick-Step hodnotime dopad rliznych podlozek
na odrazeny zvuk pfi chlizi po schodech.

Dulezitost V mistnostech s velkym provozem, mize byt klapavy hluk
chlize v obuvi velmi nepfijemny.

Odolnost viéi teplu

Popis Tato podlozka je vhodna pro podlahové vytdpéni nebo
chlazent.

Vysledek 0,02 m?K/W

Testovaci metoda EN-16354

Dulezitost Tepelna odolnost (tepelny odpor) podloZzky méfi teplotni rozdil

pii tepelném prenosu materidlu. Jde o tloustku produktu
délenou jeho vodivostia mérnou jednotkou je metr ¢tverednfi
Kelvin na watt (m?K/W). Tato hodnota musi v zdvislosti na
preferencich zakaznika byt bud vysokd, nebo nizka. U aplikacl
s podlahovym vytapénim musi byt tato hodnota nizka a v
situacich, kdy je vyzadovana dodatecna izolace, musi byt

tato hodnota vysoka. Pfi hodnocenfi tepelné odolnosti je

tfeba pficist tepelnou odolnost celého podlahového systému
(podlaha + podlozka). U aplikaci s podlahovym vytapénim
nesmf tato hodnota prekrocit 0,15 m? K/W, u podlahového
chlazeni nesmi prekrocit 0,10 m? K/W. Postupuijte prosim
peclivé podle nasich pokyn( pro podlahové vytapeni. Pokud
mate dalSi dotazy nebo problémy, nevahejte kontaktovat nase
technické oddéleni na e-mailové adrese technical.services@
unilin.com.
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QUICK-STEP VINYLOVE PODLAHY

NAVRHARI PODLAH

Instalace

Pred instalaci podlahy Quick-Step musite nainstalovat podlozku. Kvalitni podlozka poskytuje stabilni
zaklad, ktery vasSe kvalitni podlaha zaslouzi.

1. Rozvinte podlozku na podkladu logem nahoru. Podklad musi byt Cisty, suchy a rovny. Polozte
fady podlozek rovnhobézné se smerem pokladky podlahy. Délejte to po fadach, jak pokladka
podlahy postupuje.

2. Ujistete se, Zze podlozky tésne pfiléhaji k sobé, ale také se poklepdnim ujistéte, ze fady se
nemohou vzajemné posouvat (nezanechavejte mezi fadami mezery).

Unilin bv division flooring

Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T:+32 56 6752 1 2 UNILIN QUICK-STEP

unilin.com NAVRHARI PODLAH
quick-step.com
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