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Tato instalační příručka poskytuje přehled nejdůležitějších témat, na která je třeba myslet před, během a po instalaci. Pro 
podrobnější písemné pokyny a výuková videa doporučujeme kliknout/naskenovat QR kódy uvedené v této příručce. Pokud 
nemáte přístup k webovým stránkám nebo nemůžete naskenovat QR kód, kontaktujte svého prodejce nebo lokální technickou 
podporu společnosti Unilin.

PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍHO VÝSLEDKU MUSÍ BÝT INSTALAČNÍ POKYNY PEČLIVĚ DODRŽOVÁNY VŠEMI ZÚČASTNĚNÝMI 
STRANAMI. MÍSTNÍ PŘEDPISY A NORMY TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE NEBO PODMÍNEK NA MÍSTĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY, 
POKUD JSOU PŘÍSNĚJŠÍ.

POKYNY PRO VHODNOST, PÉČI, ÚDRŽBU A ZÁRUKU

•	 Navrženo pro použití v interiéru s vytápěním, viz tabulka podmínek.
•	 Nevhodné pro prostory s vestavěným odtokem v podlaze.
•	 Nevhodné pro velmi vlhké/suché prostory nebo místa, kde může být podlaha občas vystavena 

extrémně vysokým nebo nízkým teplotám (např. zimní zahrady, sezónní verandy, sauny, nevytápěné 
místnosti, bazénové prostory a sprchové podlahy atd.).

•	 Plovoucí instalace (na samolepicí podložce značky Quick-Step) není vhodná do prostor s nadměrnou 
vlhkostí nebo vodou (např. mokré místnosti, sprchy atd.).

•	 Plovoucí podlaha musí zůstat plovoucí! Nikdy ji trvale nefixujte, neblokujte ani nezatěžujte! (např. 
neinstalujte kuchyň, vestavěné skříně, těžká kamna, pevné předměty atd. na podlahu).

•	 Krabice by měly být skladovány a přepravovány na rovném povrchu v úhledných stozích; vždy je 
skladujte naležato a nikdy nastojato.

•	 Pro pokyny k údržbě klikněte/naskenujte QR kód Údržba. 
•	 Preventivní opatření: 

•	 Nainstalujte vhodnou rohož u všech vchodů zvenčí; 
•	 Styk s pryží může způsobit změnu barvy; 
•	 Nohy nábytku by měly být vždy opatřeny měkkými a čistými ochrannými podložkami; 
•	 Kancelářské židle musí být vybaveny měkkými kolečky (typ W dle EN12529) a/nebo vhodnou 	
	 plastovou ochrannou podložkou; 
•	 Nikdy nepřetahujte předměty po podlaze, ale zvedejte je.

•	 Rozlité tekutiny ihned odstraňte.
•	 V případě poškození klikněte/naskenujte QR kód Průvodce opravou.
•	 Sluneční světlo může ovlivnit původní barvu. To může vést k blednutí a změnám barev.
•	 Změny teploty mohou způsobit otevřené spáry, viz záruka.
•	 Pro více informací o záruce (pro obytné a komerční použití): klikněte/naskenujte QR kód Záruka
•	 V případě podlahového vytápění/chlazení: klikněte/naskenujte QR kód Podlahového vytápění.

TABULKA PODMÍNEK OKOLNÍ TEPLOTA MÍSTNOSTI A PODLAHY

Skladování a přeprava 0-35°C | Žádné vlhké oblasti

Aklimatizace + během instalace
Plovoucí instalace: 48 h před, během a 24 h po instalaci 
Lepená instalace: 48 hodin před, během a dokud lepidlo zcela nevytvrdne

18-25°C *

Použití Lepený: > 0°C
Quick-Step samolepicí podložka: 15-35°C

 V případě podlahového vytápění/chlazení viz pokyny pro podlahové vytápění.
(*) Pokud jsou požadavky na lepidlo přísnější, dodržujte je.

ÚDRŽBA

PRŮVODCE  
OPRAVOU

ZÁRUKA

 PODLAHOVÉ 
 VYTÁPĚNÍ

https://uqr.to/QS-vinyl-maintenance
https://uqr.to/QS-vinyl-repair-guide
https://uqr.to/QS-vinyl-warranty
https://uqr.to/QS-vinyl-floorheating
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PŘÍPRAVA

•	 Aklimatizujte neotevřené krabice na rovném povrchu v místě instalace nebo ekvivalentním místě, viz 
tabulka podmínek.

•	 Instalovaný panel/podlaha je považován za přijatý panel/podlahu! Ujistěte se, že kódy materiálů a 
vzhled odpovídají vybrané/objednané podlaze, a proto vždy zkontrolujte produkt:
•	 poškození nebo vadu;
•	 vzhled za optimálních světelných podmínek (např. barvy, lesk).

•	 Uchovejte alespoň:
•	 jeden štítek z krabice;
•	 doklad o koupi;
•	 fotografii všech kódů na spodní straně jednoho panelu.

•	 Důrazně doporučujeme ponechat si několik náhradních panelů pro případ poškození podlahy během 
její životnosti.

•	 Veškeré práce, které ovlivňují relativní vlhkost v místnosti (např. omítky), by měly být dokončeny a 
vysušeny.

•	 Typ podkladu, jeho kvalita a příprava mají velký vliv na konečný výsledek instalace.
•	 Pro podrobné pokyny k podkladu klikněte/naskenujte QR kód Podklad.
•	 Odstraňte stávající a/nebo příliš měkké podlahové krytiny (např. koberec, vpichovaný filc, měkčený 

vinyl, …). Plovoucí podlahy musí být také odstraněny.
•	 Podklad musí být pevný, samonosný, stabilní, konstrukčně zdravý, rovný, čistý a trvale suchý, bez 

nerovností nebo vad a vhodný pro zamýšlený účel.
•	 Obsah vlhkosti podkladu (pokud obsah vlhkosti překročí doporučené úrovně, obraťte se na výrobce 

podkladového materiálu ohledně vhodné hydroizolace a přípravy):

PODKLAD NEVYHŘÍVANÝ VYHŘÍVANÝ*

Cement  < 2.5CM% - 75% RH < 1.5CM% - 65% RH

Anhydrit (síran vápenatý) < 0.5CM% - 75% RH < 0.3CM% - 65% RH

Na bázi dřeva < 10% vlhkosti
 
*Zahajte podlahové vytápění alespoň dva týdny před pokládkou vaší Quick-Step podlahy, viz pokyny k 
podlahovému vytápění a pokyny výrobce.

•	 Rovinnost podkladu:
•	 Nedokonalosti v podkladu se projeví na položené podlaze a musí být odpovídajícím způsobem 	
	 upraveny, aby se snížil estetický dopad na hotovou podlahu. Za vhodnost podkladu odpovídá 	
	 montážní technik.

 
Metoda NEROVNOSTI DLAŽDICE / SPÁRY

Metoda A: lepená

≤ 2 mm2 m

20 cm ≤ 0,2 mm

Metoda B: Quick-Step samolepicí podložka

≤ 3 mm2 m

20 cm ≤ 0,2 mm

•	 Pokud jsou nerovnosti větší, seškrábejte je a/nebo použijte vyrovnávací hmotu. 

PODLOŽKY

PODKLAD

PODŘÍZNUTÍ  
  ZÁRUBNĚ

LEPIDLO

https://uqr.to/QS-vinyl-underlay
https://uqr.to/QS-vinyl-subfloor-guidance
https://uqr.to/QS-vinyl-undercutting-doorframe
https://uqr.to/QS-vinyl-flex-glue
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•	 Sledujte a zaznamenávejte svá měření (např. vlhkost podkladu, relativní vlhkost, teplotu v místnosti atd.).
•	 Můžete potřebovat: pravítko, tužku, úhelník, řezuvzdorné ochranné rukavice a brýle, provázek/křídovou šňůru, Quick-Step 

nůž na vinyl, váleček minimálně 50 kg.  
Instalace metodou A (lepení): + A2 Quick-Step zubová stěrka. 
Metoda B (plovoucí) instalace: + distanční podložky.

•	 Podříznutí zárubně: klikněte/naskenujte QR kód Podříznutí zárubně.

OBECNÁ PRAVIDLA INSTALACE

•	 Teplota ovlivní vlastnosti materiálu, viz tabulka podmínek.
•	 Přeneste spáry podkladu na povrch podlahové krytiny, pokud hrozí pohyb podkladu.
•	 Zachovejte správnou dilatační mezeru:

TYP INSTALACE VELIKOST INSTALACE JE NUTNÁ DILATAČNÍ MEZERA

Metoda A: lepené Bez omezení Bez napětí (1 až 2 mm)

Metoda B: Quick-Step 
samolepicí podložka

8 m x 8 m •	 5 mm
Dilatační mezery jsou povinné po celém obvodu podlahy, kolem 
všech pevných a/nebo potenciálně blokujících objektů, trubek atd.

Meziprofily T jsou povinné, pokud platí jedna nebo více z 
následujících podmínek (dodržujte dilatační mezeru na obou stranách 
profilu):
•	 	Nepravidelně tvarované místnosti (např. ve tvaru L, U, T)
•	 Je zde podlahové vytápění/chlazení a různé teplotní zóny
•	 Je překročena maximální instalační velikost
•	 V každém dveřním otvoru

 
 

•	 Základ dveřního rámu nesmí vytvářet pevný bod k podlaze.
•	 Metoda B:

•	 Odstraňte všechny distanční prvky do 24 hodin
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> 5 cm
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> 30 cm

> 20 cm

JAK INSTALOVAT?

1.	 Zvolte směr pokládky podlahy.
2.	 Instalace metodou A (lepením): Doporučujeme použít náš Quick-Step vinylové lepidlo. V kombinaci s tímto lepidlem použijte 

zubovou stěrku A2 Quick-Step.  
Instalace metodou B (plovoucí): Instalujte svou Quick-Step samolepicí podložku kolmo na délku panelů. Vyhněte se zarovnání 
spojů LVT přímo nad spoji Quick-Step samolepicí podložky. Odstraňujte pouze tolik fólie, kolik je potřeba k instalaci jedné 
řady LVT. Více informací o instalaci Quick-Step podložky naleznete v technickém listu nebo u svého prodejce.

3.	 Zkontrolujte, kolik celých řad panelů budete potřebovat, vydělením šířky místnosti šířkou panelu. 
U vzorovaných podlah stačí vypočítat střed místnosti.

4.	 Označte referenční body na stěně, kde budete pokládat první celou řadu (řada č. 2). Šířka první a poslední řady by měla být 
alespoň 5 cm. 
Označte referenční čáru na podkladu / Quick-Step samolepicí podložce mezi referenčními body na stěně.

5.	 Rozbalte panely z více krabic a promíchejte je, abyste předešli sousedním stejným vzorům a barvám. 
Pokud jsou na zadní straně panelu vyznačeny šipky, udržujte je při míchání a instalaci ve stejném směru.

6.	 Doporučujeme náhodnou pokládku pro vzory prken.
7.	 Délka prvního a posledního panelu v řadě by měla být více než 20 cm. Ujistěte se, že střídáte zarovnání tak, aby koncové 

spoje panelů v sousedních řadách nikdy nebyly v jedné linii. Mezi nimi musí být alespoň 30 cm. 
U lepené instalace není toto pravidlo tak důležité, ale z estetických důvodů doporučujeme jej dodržet.

8.	 Pro čistý řez panelu musí být horní vrstva panelu nahoře při použití nože na vinyl. Není nutné řezat vinyl úplně, stačí pouze 
naříznout povrch. Poté panel odlomte oběma rukama.

9.	 Instalace metodou A (lepením):  
 

i

i

1
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2 4 6
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•	 Nainstalujte první 2 řady (řady č. 2 a 3) dál od stěny (protože stěny nejsou nikdy dokonale rovné) bez lepidla a ořízněte 
koncové části na požadovanou velikost.  
Zarovnejte řady podle referenčních bodů na stěně a referenční čáry na podkladu.  
Při instalaci řady č. 1 ke stěně nezapomeňte panel oříznout podle tvaru stěny.  
Na podkladu vyznačte čáru podél nasucho položených řad.

•	 Odstraňte nasucho nasazené panely a naneste lepidlo na první 3 řady. Vždy dodržujte vlhkost, teplotu vzduchu a teplotu 
podkladu obecně + dobu čekání a otevřenou dobu lepidla.

•	 Umístěte vinylové panely přímo na správné místo a přitlačte je, aby se zajistil dobrý přenos lepidla.
•	 Okamžitě odstraňte veškeré zbytky lepidla vhodným hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.
•	 Panely musí být po položení do lepidla přejížděny těžkým válcem (50 kg), nejpozději však po čase uvedeném v pokynech k 

instalaci lepidla (většinou 30 minut).
•	 Můžete pokračovat ve zbytku instalace s ohledem na dobu čekání, otevřenou dobu a dobu válcování lepidla.
•	 Vyhněte se zatěžování nebo chůzi po podlaze, dokud lepidlo zcela nevytvrdne.

https://uqr.to/QS-vinyl-installation
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10.	 Metoda B (plovoucí) instalace: 
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•	 Nainstalujte první 2 řady (řady č. 2 a 3) na fólii samolepicí podložky Quick-Step podél dříve označené referenční linie, dále od 
zdi (protože zdi nejsou téměř nikdy dokonale rovné) a proveďte potřebné řezy.  
Při instalaci řady (řada č. 1) u zdi nezapomeňte panel oříznout tak, aby kopíroval tvar zdi.

•	 Použijte podobnou metodu pokládky jako při instalaci s lepidlem, ale místo nanášení lepidla po částech na podklad 
odstraňujte uvolňovací fólii po částech až k referenční linii ze samolepicí podložky Quick-Step.

•	 Nainstalovaný panel můžete vyměnit nebo přemístit, dokud to dovoluje pevnost spoje.
•	 Můžete pokračovat se zbytkem instalace.
•	 Panely musí být po položení přejížděny těžkým válcem (50 kg).

 
DALŠÍ UPOZORNĚNÍ PRO VZOR RYBÍ KOSTI:
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A nakonec, ale ne v poslední řadě: Užijte si svou vysoce kvalitní a úžasnou podlahu!

•	 Odevzdejte instalační odpad nebo demontovanou podlahu do uznávaného sběrného dvora nebo 
recyklačního místa.

•	 Pro více informací o našem programu „RECOVER“ nebo o nakládání s obalovým odpadem klikněte/
naskenujte QR kód Recyklované podlahy.

•	 Obal Quick-Step se skládá z několika recyklovatelných komponent. Zkontrolujte prosím místní nebo 
národní předpisy, abyste optimalizovali třídění a nakládání s tímto odpadem.

ZNOVUPOUŽITÍ / RECYKLACE

RECYKLOVANÁ 
PODLAHA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / DOKONČENÍ

STANDARD:
•	 Připevněte lišty ke stěně (nikdy k podlaze).
•	 Nevyplňujte dilatační spáry, s výjimkou metody A. 

MOKRÉ OBLASTI:
•	 Použijte Quick-Step Hydrokit po celém obvodu, u profilů, krytů trubek atd.
•	 Použijte voděodolné lišty Quick-Step.
 
Pro více informací o zakončení a použití příslušenství: zkontrolujte technický list příslušenství, klikněte/
naskenujte QR kód Dokončovací příslušenství.

https://uqr.to/QS-vinyl-sustainability
https://uqr.to/QS-vinyl-finishing
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